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1. Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Dietersheim plant mit der Entwicklung der Baugebiete "Siedlerstraße"

und "Kaufmannsvillen" die Schaffung weiterer Wohnnutzungen südlich der Bahn-

strecke 5914. Im Rahmen der Entwicklungsvorhaben wird eine Verdichtung der dort

bereits vorhandenen Wohnbebauung bzw. Nutzung z. T. noch unbebauter Flächen

angestrebt.

Zudem ist eine Umgestaltung der unmittelbar nördlich der v. g. Vorhaben zwischen der

v. g. Bahnstrecke und der Bundestraße B 470 gelegenen Gewerbeflächen im Rahmen

des Bauleitverfahrens "Gewerbegebiet EKA-Gelände" geplant.

Um möglichen Konflikten von der Lärmentwicklung her vorzubeugen und den

entsprechenden gesetzlichen Anforderungen zu genügen, wird im Rahmen des

Bauleitplanverfahrens die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens für

notwendig erachtet.

Bzgl. der geplanten Wohnnutzungen sind die Verkehrslärmeinwirkungen auf die

betreffenden Baugebiete durch die nördlich entlang führende Bahnstrecke 5914 sowie

die umliegenden Straßen, Beerbacher Straße, Weinberg-, Gartenstraße und die

Bundesstraße B 470 zu erfassen und zu bewerten.

Im Rahmen der Umgestaltung des Plangebietes "EKA-Gelände" soll geprüft werden

inwieweit aus schalltechnischer Sicht auf den Betriebsflächen auch künftig

gewerbliche Nutzungen ermöglicht werden können. Hierbei sind die schalltechnischen

Belange in der bereits vorhandenen sowie insbesondere in der hinzukommenden

Wohnnachbarschaft in den unmittelbar südlich gelegenen Baugebieten zu berück-

sichtigen.

Damit sind auch die künftig auf die geplanten Wohnnutzungen insgesamt zu

erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen, Bestand und Planung, zu erfassen und zu

bewerten.
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Zum v. g. Bauleitverfahren erfolgten durch die IBAS Ingenieurgesellschaft mbH bereits

schalltechnische Untersuchungen auf Basis vorhergehender Planungsstände,

dokumentiert in den IBAS Berichten 21.12317-b01, vom 24.02.2021 /2.1.7/ und

21.12317-b02a, vom 03.04.2024 /2.1.8/. Unter Zugrundelegung des aktuellen

Planungsstandes (anstelle Doppelhäuser freistehende Einzelhäuser, …) sind nun

weiterführende Untersuchungen durchzuführen /2.1.1/.

Die IBAS Ingenieurgesellschaft mbH wurde mit der Durchführung der entsprechenden

schalltechnischen Untersuchungen beauftragt.

2. Grundlagen

2.1 Unterlagen und Angaben

Folgende Unterlagen wurden den Untersuchungen zu Grunde gelegt.

2.1.1 Gebietsentwicklungen in Dietersheim, Planunterlagen:

- B-Plan-Entwurf "Siedlerstraße" mit eingetragenen Neuplanungen,

- Baugebiet Siedlerstraße: Schnitte,

- B-Plan-Entwurf "Kaufmannsvillen" mit eingetragenen Neuplanungen,

- Rahmenplan zum B-Plan-Entwurf "Gewerbegebiet EKA-Gelände",

Architekturbüro Franke und Messmer, E-Mails zuletzt vom 23.01.2025;

2.1.2 Luftbild mit Nutzungen, Gemeinde Dietersheim, E-Mail vom 08.02.2021;

2.1.3 Ergebnisse der Verkehrszählungen an der Beerbacher Straße, Gartenstraße

und Weinbergstraße, Angaben zu den zulässigen Geschwindigkeiten,

Gemeinde Dietersheim, E-Mails zuletzt vom 18.03.2024;

2.1.4 Angaben zur Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße B 470, Bayerisches

Straßeninformationssystem (BAYSIS), Verkehrsdaten der Straßen-

verkehrszählung 2019, Website: www.baysis.de;
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2.1.5 Zugzahlen Strecke 5914 Abschnitt Dottenheim, Prognose 2025, Deutsche

Bahn, Vorstandsressort Technik und Umwelt, Umwelt Schall und Erschütte-

rungsschutz, per E-Mail am 11.08.2016;

2.1.6 Flächennutzungsplan der Gemeinde Dietersheim, Stand Oktober 2017;

2.1.7 IBAS Bericht Nr. 21.12317-b01, PROJEKTSTUDIE WOHNBAUNUTZUNG

DER GEMEINDE DIETERSHEIM Schalltechnische Untersuchungen im

Rahmen einer Machbarkeitsstudie, vom 24.02.2021;

2.1.8 IBAS Bericht Nr. 21.12317-b02, WOHNGEBIETS- UND GEWERBEGEBIETS-

ENTWICKLUNGEN DER GEMEINDE DIETERSHEIM, Schalltechnische

Untersuchungen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, vom 03.04.2024;

2.1.9 Georeferenziertes Kartenmaterial (DFK), Landesamt für Digitalisierung,

Breitband und Vermessung, Datenabruf am 22.02.2021.

2.2 Literatur

Folgende Normen, Richtlinien und weiterführende Literatur wurden für die Bearbeitung

herangezogen.

2.2.1 DIN 18005, Schallschutz im Städtebau – Grundlagen und Hinweise für die

Planung, Juli 2023;

2.2.2 DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Städtebau – Schalltechnische Orien-

tierungswerte für die städtebauliche Planung, Juli 2023;

2.2.3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), vom 12. Juni 1990

(BGBl. I S. 1036), Änderung durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November

2020 (BGBl. I S. 2334);
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2.2.4 Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast

des Bundes, - VLärmSchR 97 -, Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr.

26/1997, Sachgebiet 12.1: Lärmschutz, Verkehrsblatt Heft 12/1997, ergänzt

mit Schreiben StB 13/7144.2/01/1206434 des Bundesministeriums für

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) vom 25. 06. 2010 sowie ergänzt

mit Schreiben StB 13/7144.2/01/3277650 des Bundesministeriums für Verkehr

und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 27.07.2020;

2.2.5 DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – Teil 2:

Allgemeines Berechnungsverfahren, Oktober 1999;

2.2.6 RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019;

2.2.7 Schall 03, Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege, Anlage 2;

2.2.8 DIN 4109-1, Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen,

Januar 2018;

2.2.9 DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der

Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018;

2.2.10 Lärmschutz in der Bauleitplanung, Schreiben der obersten Baubehörde im

Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, vom

25.07.2014;

2.2.11 Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Oktober 2018.
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3. Bewertungsmaßstäbe

3.1 Schallschutz im Städtebau (DIN 18005)

Gemäß § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung unter anderem die

Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Der Lärmschutz als wichtiger Teil

wird für die Praxis durch die DIN 18005, "Schallschutz im Städtebau" /2.2.1/ konkreti-

siert. Danach sind in den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bau-

flächen, Baugebieten, sonstigen Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beur-

teilungspegel anzustreben:

Tabelle 1: Orientierungswerte für den Beurteilungspegel /2.2.2/

Baugebiet Verkehrslärma

Lr
[dB(A)]

Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlärm sowie

Geräusche von
vergleichbaren

öffentlichen Anlagen
Lr

[dB(A)]

tags nachts tags nachts

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35

Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS),
Wochenendhausgebiete,
Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete

55 45 55 40

Friedhöfe; Kleingartenanlagen,
Parkanlagen 55 55 55 55

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40

Dorfgebiete (MD),
Dörfliche Wohngebiete (MDW),
Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete (MU)

60 50 60 45

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50

Sonstige Sondergebiete (SO)
sowie Flächen für den Gemeinbedarf,
soweit sie schutzbedürftig sind,
je nach Nutzungsartb

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65

Industriegebiete (GI)c - - - -

a Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Ab-
weichend davon schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken
deutlich niedrigere Schutzziele vor.

b Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes
Schutzniveau anzustreben.

c Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.
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Nach vorgenannter Norm ist die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungs-

werte wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der

betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärm-

belästigungen zu erfüllen.

Die vorgenannten Werte sind demnach keine Grenzwerte. Von ihnen kann bei Über-

wiegen anderer Belange als der des Schallschutzes abgewichen werden, wenn durch

geeignete Maßnahmen (z. B. bauliche Schallschutzmaßnahmen, Grundrissgestaltung)

ein ausreichender Ausgleich geschaffen werden kann.

Die DIN 18005 führt ferner an, dass die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von

Straßen und Schienenverkehrswegen gem. der 16. BImSchV berechnet werden.

3.2 Verkehrslärmschutz im Verkehrswegebau (16. BImSchV)

Neben den Orientierungswerten der DIN 18005 gelten "für den Bau oder die wesent-

liche Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen der Eisenbahnen"

folgende Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2.2.3/, die höher liegen als die

Orientierungswerte der DIN 18005:

- An Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

tags 57 dB(A)

nachts 47 dB(A)

- In reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tags 59 dB(A)

nachts 49 dB(A)

- In Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten und Urbanen Gebieten

tags 64 dB(A)

nachts 54 dB(A)

- In Gewerbegebieten

tags 69 dB(A)

nachts 59 dB(A).
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Die Immissionsgrenzwerte gelten für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden während

des Tages und 8 Stunden während der Nacht.

Vorliegend ist die 16. BImSchV nicht unmittelbar anwendbar, die in ihr benannten

Regelungen und Werte können aber im Rahmen der späteren Bauleitplanung erfor-

derlichenfalls als Abwägungshilfe eine Rolle spielen.

3.3 Außenwohnbereich

Unter Ziffer XVII. 49 ist in /2.2.4/ zum Begriff "Außenwohnbereich" folgendes

ausgeführt.

"…

(1) Das Wohnen umfasst auch die angemessene Nutzung des Außen-
wohnbereiches. Zum Außenwohnbereich zählen

- baulich mit dem Wohngebäude verbundene Anlagen, wie z. B.
Balkone, Loggien, Terrassen, sog. bebauter Außenwohnbereich,

- sonstige zum Wohnen im Freien geeignete und bestimmte Flächen
des Grundstücks, sog. unbebauter Außenwohnbereich. Hierzu
zählen z.B. auch Gartenlauben, Grillplätze.

(2) Ob Flächen tatsächlich zum "Wohnen im Freien" geeignet und
bestimmt sind, ist jeweils im Einzelfall festzustellen.

…"

Eine Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen ist gemeinhin nur zur Tagzeit

gegeben. In der Regel ist für eine angemessene Nutzung des Außenwohnbereiches

die Einhaltung des Orientierungswerts der DIN 18005 in einem allgemeinen

Wohngebiet von 55 dB(A) anzustreben.
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Unter Abstrichen beim Schallschutzniveau können bei Außenwohnbereichen auch

höhere Immissionspegel toleriert werden. Kriterium für eine akzeptable Aufenthalts-

qualität ist z. B. die Gewährleistung einer ungestörten Kommunikation über kurze

Distanzen (übliches Gespräch zwischen zwei Personen) mit normaler Sprech-

lautstärke. Den Schwellenwert, bis zu der ungestörten Kommunikation unter diesen

Voraussetzungen gegeben ist, sieht die Rechtsprechung1 bei einem äquivalenten

Dauerschallpegel von 62 dB(A).

Schallschutzmaßnahmen für Außenbereiche mit Beurteilungspegeln Lr > 62 dB(A)

werden i. A. dann erforderlich, wenn einer Wohnung zugeordnete Außenbereiche

ausschließlich zur lärmzugewandten Seite liegen. Weist eine Wohnung auf einer

lärmabgewandten Seite einen nutzbaren Außenbereich auf, dann müssen vor-

gesehene Außenbereiche auf der lärmzugewandten Seite nicht durch bauliche

Maßnahmen geschützt werden.2

4. Örtliche Gegebenheiten und Planungsziel

Die zu überplanenden Wohngebiete "Siedlerstraße" und "Kaufmannsvillen" befinden

sich unmittelbar südlich der Bahnstrecke 5914 und des ebenfalls weiter zu

entwickelnden "Gewerbegebietes EKA-Gelände". In den Plangebieten sowie in deren

Umfeld sind bereits Wohnnutzungen vorhanden. Beide Baugebiete werden durch die

Beerbacher Straße tangiert. Nördlich des v. g. Gewerbegebietes verläuft die stark

frequentierte Bundesstraße B 470 durch das Ortsgebiet Dietersheim.

Die bestehenden sowie die zu entwickelnden Wohngrundstücke im B-Plangebiet

"Siedlerstraße" werden als ein allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.

1  z. B. Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 4 A 1075.04, Urteil vom 16.03.2006, hier zu einer
Planfeststellung für eine Flughafenerweiterung;

2  Bundesverwaltungsgericht, 4 CN 2.06, Urteil vom 22.03.2007;
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Das Plangebiet "Kaufmannsvillen" ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde

Dietersheim als gemischte Baufläche (mit der Kennzeichnung MI) dargestellt /2.1.6/.

Entsprechend der vorgesehenen Nutzung mit bestehenden sowie hinzukommenden

Wohngebäuden wird für die nachfolgenden Untersuchungen ebenfalls die

Schutzwürdigkeit eines WA-Gebietes zugrunde gelegt.

Das zu überplanende "Gewerbegebiet EKA-Gelände" grenzt im Süden an die

Bahnstrecke 5914 und im Norden an die innerörtlich verlaufende B 470. Weitere

gewerbliche Nutzungen im Umfeld befinden sich nördlich des Plangebietes und der

Bundesstraße sowie südwestlich (Autohaus).

Die Planungen sehen den teilweisen Erhalt bzw. den Abbruch bestehender Betriebs-

gebäude und die Neuerrichtung weiterer Bauten auf den Gewerbeflächen vor.

Im Rahmen des Bauleitverfahrens sollen die zu erwartenden Verkehrslärm-

einwirkungen durch den Zug- und Straßenverkehr auf die zu überplanenden

Baugebiete insbesondere an den Wohnungsneubauten erfasst und hinsichtlich der

zugrunde zu legenden vorgesehenen Schutzbedürftigkeit bewertet werden. Dabei sind

auch die Auswirkungen durch die Umgestaltung der nördlich benachbarten

Gewerbeflächen einschließlich der vorgesehenen Neubauten (hinzukommende

Reflexionen, …) zu berücksichtigten. Ggf. sind prinzipielle Maßnahmen zum

Schallschutz zu benennen.

Ziel der Machbarkeitsstudie ist es weiterhin zu prüfen, inwieweit aus schalltechnischer

Sicht auf den Betriebsflächen innerhalb des umzugestaltenden Plangebietes "EKA-

Gelände" auch künftig gewerbliche Nutzungen ermöglicht werden können. Hierbei sind

die schalltechnischen Belange in den unmittelbar südlich gelegenen Wohngebieten,

insbesondere mit den geplanten Wohnnutzungen, einzubeziehen.
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5. Ermittlung der Geräuschemissionen

5.1 Schallemissionen Straßenverkehr – Prognose

Der Schallemissionspegel einer Straße wird durch den längenbezogenen Schall-

leistungspegel LW' beschrieben. Er wird nach den RLS-19 /2.2.6/ berechnet.

Auf die Bereiche der v. g. Gebietsentwicklungen wirken maßgebend die durch das

Ortsgebiet Dietersheim verlaufende Bundesstraße B 470, die Gemeinde-/Ortsstraßen

Beerbacher Straße, Weinberg- und Gartenstraße ein. Zur Frequentierung der v. g.

Straßen im Umfeld des Planvorhabens liegen nachfolgend aufgeführte Angaben auf

Basis von Verkehrszählungen im Jahr 2019 /2.1.4/, 2023 und 2024 vor /2.1.3/. Für die

B 470 werden nachfolgend auf der sicheren Seite liegend die Angaben aus dem Jahr

2019 herangezogen (vor Corona-Epidemie).

Für die Weinberg- und Gartenstraße liegen keine Angaben zu den Lkw-Anteilen vor,

diese werden unter Zugrundlegung der Ergebnisse der Verkehrszählungen an der

jeweils angrenzenden Beerbacher Straße berücksichtigt.

B 470 (Abschnitt Bad Windsheim - Dietersheim) /2.1.4/

Verkehrsbelastung: DTV2019 =  8.831 Kfz/24 h;

Anteil Schwerverkehr SV2019  =  615 Kfz/24 h (7 %);

mittlere stündliche Verkehrsstärke tags (MT):    508 Kfz/h;

mittlere stündliche Verkehrsstärke nachts (MN):      88 Kfz/h;

Lkw-Anteil tags (p1):       2,6 %;

Lkw-Anteil tags (p2):       3,9 %;

Motorrad-Anteil tags (pKrad):       0,6 %.

Lkw-Anteil nachts (p1):       3,4 %;

Lkw-Anteil nachts (p2):       8,4 %;

Motorrad-Anteil nachts (pKrad):    0,2 %.
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Beerbacher Straße /2.1.3/

Verkehrsbelastung: DTV2023 =  1.949 Kfz/24 h;

Anteil Schwerverkehr SV2023  =  207 Kfz/24 h (10,6 %);

mittlere stündliche Verkehrsstärke tags (MT):    112,6 Kfz/h;

mittlere stündliche Verkehrsstärke nachts (MN):      18,4 Kfz/h;

Lkw-Anteil tags (p1):       1,3 %;

Lkw-Anteil tags (p2):       0,1 %;

Lkw-Anteil nachts (p1):       3,0 %;

Lkw-Anteil nachts (p2):       0 %.

Weinbergstraße, ohne Angabe zum Schwerverkehr /2.1.3/

Verkehrsbelastung: DTV2024 =  307 Kfz/24 h;

mittlere stündliche Verkehrsstärke tags (MT):   15,7 Kfz/h;

mittlere stündliche Verkehrsstärke nachts (MN):     7,0 Kfz/h;

Gartenstraße, ohne Angabe zum Schwerverkehr /2.1.3/

Verkehrsbelastung: DTV2024 = 27 Kfz/24 h;

mittlere stündliche Verkehrsstärke tags (MT):    1,4 Kfz/h;

mittlere stündliche Verkehrsstärke nachts (MN):      0,5 Kfz/h;

Auf Basis der angegebenen Verkehrsmengen wurde unter Berücksichtigung einer

Steigerung von 1 % jährlich die Verkehrsmenge für das Jahr 2030 prognostiziert.

Gem. den Angaben zu den vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten werden für den

Verlauf der B 470 im Bereich Dietersheim abschnittsweise vzul = 60 km/h, 80 km/h und

100 km/h zugrunde gelegt /2.1.3/. Für die Beerbacher Straße, Weinberg- und

Gartenstraße wird eine innerörtlich zulässige Geschwindigkeit von vzul = 50 km/h

berücksichtigt /2.1.3/.
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Auf Grundlage der v. g. Angaben resultieren die nachfolgend zusammengefassten

Ausgangsdaten und Emissionspegel für die Straßenverkehrssituation im Jahr 2030.

Für die Berechnungen werden die mittleren stündlichen Verkehrsstärken MT und MN

gem. /2.2.6/ auf die jeweils zwei vorhandenen Fahrstreifen der Straßen aufgeteilt.

Tabelle 2: Ausgangsdaten und Emissionspegel der Straßen, Prognose 2030

Straße Geschwin-
digkeit

MT / MN

(je Fahr-
streifen

p1 / p2 / pKrad

Tag

p1 / p2 / pKrad

Nacht

Stei-
gung

Korrektur
für Straßen-
oberfläche

DStrO

LW‘ [dB(A)/m]

(je Fahrstreifen)

[km/h] [Kfz/h] [%] [%] [%] [dB] Tag Nacht

B 470 60 284 / 49 2,6 / 3,9 / 0,6 3,4 / 8,4 / 0,2 0 0* 80,7 73,8

B 470 80 284 / 49 2,6 / 3,9 / 0,6 3,4 / 8,4 / 0,2 0 0* 83,6 76,9

B 470 100 284 / 49 2,6 / 3,9 / 0,6 3,4 / 8,4 / 0,2 0 0* 85,5 78,8

Beerbacher
Straße 50 60,5 / 10 1,3 / 0,1 / 0 3,0 / 0 / 0 0 0* 71,4 63,8

Weinberg-
straße 50 8,3 / 3,7 1,3 / 0,1 / 0 3,0 / 0 / 0 0 0* 62,8 59,4

Garten-
straße 50 0,7 / 0,3 1,3 / 0,1 / 0 3,0 / 0 / 0 0 0* 52,1 48,5

* Straßenoberfläche: auf der sicheren Seite liegend wird kein Abzug für lärmmindernde
Fahrbahnoberflächen in Ansatz gebracht;

5.2 Schienenstrecke

Die auf das Plangebiet einwirkende Bahnlinie ist die Verbindungsstrecke zwischen

Neustadt a. d. Aisch und Steinach. Entsprechend den Angaben der DB AG /2.1.5/ sind

hierfür die folgenden Prognose-Zugzahlen für das Jahr 2025 anzusetzen:
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Tabelle 3: Schallemissionen Schienenverkehr, Strecke Neustadt a. d. Aisch -

Steinach, Bereich Dottenheim3

Anzahl Zugart Geschwindigkeit LW',i
[dB(A)/m]

Tag Nacht Traktion km/h Tag Nacht

30 0 RV-VT 60 74,9 -

2 4 RV-VT 60 61,4 67,4

In den vorgenannten Tabellen bedeuten:

- VT: Elektro-/Dieseltriebzug;

- RV: Regionalzug;

- LW',i längenbezogener Schallleistungspegel.

Die aufgeführten Züge sind dabei entsprechend /2.1.5/ wie folgt zusammengestellt:

Tabelle 4: Fahrzeugkategorien gem. Schall 03 [2014]

Zugart / Traktion Fahrzeugkategorie Anzahl

RV-VT 6-A6 1

RV-VT2 6-A6 2

Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:

- Nr. der Fahrzeugkategorie;

- Variante bzw. Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 Schall 03 /2.2.7/;

- ggf. Achszahl.

3  Die Zugzahlen sind für Dietersheim identisch zu den Zahlen von Dottenheim, diese wurden
bereits bei einem früheren B-Plan-Verfahren für die Gemeinde Dottenheim abgefragt;
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Unter Berücksichtigung der Fahrbahnart "Schwellengleis im Schotterbett" resultieren

für alle Züge in Summe für die o. g. Strecke die folgenden längenbezogenen Schall-

leistungspegel:

Neustadt a. d. Aisch - Steinach, Abschnitt Dietersheim

Tagzeit: LW' = 75,1 dB(A)/m
Nachtzeit: LW' = 67,4 dB(A)/m.

Somit weist der Schienenverkehrslärm nachts um ca. 8 dB niedrigere Schall-

emissionen als tags auf.

Bzgl. der v. g. Züge wird nachfolgend eine im Untersuchungsbereich in Dietersheim

zulässige Geschwindigkeit von 60 km/h berücksichtigt.

5.3 Gewerbelärm

Im Rahmen der Machbarkeitsuntersuchung soll prinzipiell die Möglichkeit künftiger

gewerblicher Nutzungen innerhalb des umzugestaltenden Plangebietes "Gewerbe-

gebiet EKA-Gelände" aus schalltechnischer Sicht geprüft werden. Dabei sind bereits

bestehende gewerbliche Nutzungen im Umfeld, Betriebsflächen nördlich der B 470

und südwestlich gelegenes Autohaus, zu berücksichtigen.

Es ist im Zuge der Umgestaltung vorgesehen, vorhandene Betriebsflächen

bzw. -bauten in modifizierter Form weiter zu nutzen bzw. Gewerbeflächen mit z. T. neu

zu errichtenden Gebäuden zu erschließen.

Auf Basis des Rahmenplanes für das Plangebiet /2.1.1/ werden auf den dafür vor-

gesehenen Betriebsflächen, unter Zugrundelegung einer vorläufigen Teilflächen-

gliederung, immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) in

Ansatz gebracht. Hierfür werden die Flächen mit gewerbetypischen Emissions-

ansätzen gemäß DIN 18005 /2.2.1/, unter Berücksichtigung der schalltechnischen

Anforderungen in der vorhandenen sowie der südlich hinzukommenden schutz-

bedürftigen Nachbarschaft, belegt (vgl. Anlage 5).
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Bzgl. der bestehenden gewerblichen Nutzungen im Umfeld, nördlich der B 470 und

Autohaus südwestlich des Plangebietes, liegen keine konkreten Angaben zu den

Nutzungen bzw. zu vorhandenen schalltechnischen Auflagen in Bescheiden vor.

Die betreffenden Betriebsflächen werden daher nachfolgend ebenfalls mit gewerbe-

typischen Emissionsansätzen gemäß DIN 18005 /2.2.1/, mit Berücksichtigung eines

verminderten Nachtbetriebes belegt. Erforderlichenfalls sind im Rahmen detaillierterer

Untersuchungen bestehende Genehmigungen und Betriebsweisen zu prüfen, um

sicherzustellen, dass keine Einschränkungen der Bestandsbetriebe resultieren.

Nachfolgend werden somit Schallemissionskontingente (IFSP) für das zu über-

planende "Gewerbegebiet EKA-Gelände" mit der Maßgabe Maximalausnutzung der

Planflächen bei Einhaltung der Orientierungswerte in der Wohnnachbarschaft durch

die damit entstehende Gesamtgewerbelärmsituation, Bestand + Planung, in Ansatz

gebracht (vgl. Anlage 5):

TF GE 01:  IFSP =  59 / 44 dB(A)/m² tags / nachts,
TF GE 02:  IFSP =  59 / 44 dB(A)/m² tags / nachts,
TF GE 03:  IFSP =  60 / 45 dB(A)/m² tags / nachts.

Die aufgeführten Emissionskontingente ermöglichen im Plangebiet zumindest zur

Tagzeit sinnvolle gewerbliche Nutzungen bei einem ausreichenden Schutz der

bestehenden und geplanten Wohnnachbarschaft vor unzumutbaren Geräuschimmis-

sionen. Zur Nachtzeit wird jedoch nur eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung der

Betriebsflächen realisierbar.

6. Berechnung der Geräuschimmissionen

6.1 Berechnungsverfahren

Um die örtlichen Gegebenheiten für die nachfolgend dokumentierten Schallaus-

breitungsberechnungen abzubilden, wurde auf der Basis von vorliegenden digitalen

Kartendaten /2.1.9/ ein 3D-Modell aufgebaut.
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Die vorgenommenen Berechnungen wurden mit Hilfe einer EDV-Anlage durchgeführt.

Es wurden alle für die Berechnungen relevanten Gegebenheiten (Schallquellen,

Gebäude, Höhenlinien usw.) in den Rechner eingegeben. Die im Rechner

gespeicherten Daten sind in den Lageplänen im Anhang dargestellt.

Es wurde das anerkannte und qualitätsgesicherte Schallausbreitungs-Berechnungs-

programm CadnaA4 verwendet.

Die Berechnungen des Schalldruckpegels (Immissions-/Beurteilungspegels) im Un-

tersuchungsgebiet erfolgten nach den einschlägigen Richtlinien, so für den Straßen-

verkehr nach den RLS-19 /2.2.6/ und den Schienenverkehr nach der Schall 03 /2.2.7/.

Die Immissionspegel werden in Form von Rasterlärmkarten mit einer Berechnungs-

höhe h = +2  m dargestellt. Diese stellen somit den Immissionspegel im Freibereich

dar, der durch die Verkehrs- bzw. Gewerbelärmeinwirkungen zu erwarten ist.

Ergänzend werden Aufpunkte an den zu den relevanten Verkehrswegen gewählt,

anhand derer die jeweiligen Teilpegel ersichtlich sind (vgl. Berechnungsausdrucke in

den Anlagen 3 - 5).

6.2 Berechnungsergebnisse

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zum Verkehrslärm sind in den

folgenden Anlagen in Form von Rasterlärmkarten (Höhe 2 m über Boden, repräsentiert

das EG und den Freibereich) und Gebäudelärmkarten an den geplanten Wohn-

gebäuden südlich der Bahnstrecke bzw. des Gewerbegebietes (entspricht dem

maßgeblich betroffenen Geschoss, hier in der Regel das OG) dargestellt:

Verkehrslärmimmissionen mit nordwestlicher Bestandsbebauung (ohne Neuplanung

Gewerbegebiet):

Anlage 3.1: Lärmkarte, Tagzeit;

Anlage 3.2: Lärmkarte, Nachtzeit.

4 Version CadnaA 2024 MR 1 (64 Bit); qualitätsgesichert nach DIN 45687:2006-05 (D); Akustik –
Software - Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien –
Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen;
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Verkehrslärmimmissionen mit nordwestlicher geplanter Bebauung (mit Neuplanung

Gewerbegebiet):

Anlage 4.1: Lärmkarte, Tagzeit;

Anlage 4.2: Lärmkarte, Nachtzeit.

Im Ergebnis der Berechnungen ergeben sich für beide Varianten an den geplanten

Wohngebäuden zur Tagzeit Beurteilungspegel von 43 … 63 dB(A) und zur Nachtzeit
von 36 … 55 dB(A).

Die Orientierungswerte der DIN 18005 /2.2.1/ für den öffentlichen Verkehr bzgl. eines

allgemeinen Wohngebietes (WA) von 55 / 45 dB(A) tags / nachts werden somit in der

ersten Häuserzeile an der Beerbacher Straße bzw. Bahnstrecke überschritten. In den

übrigen Plangebieten werden die Orientierungswerte eingehalten.

Die höher liegenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und

49 dB(A) nachts für ein allgemeines Wohngebiet werden zur Tagzeit und zur Nachtzeit

in den v. g. Randbereichen ebenfalls überschritten bzw. in den übrigen Gebieten

eingehalten. Die vorgenannten Immissionsgrenzwerte werden im Zuge von

Planbeurteilungen bei Verkehrslärmeinwirkungen i. d. Regel als Obergrenze von noch

hinnehmbaren Werten angesehen.

In den Außenwohnbereichen der Wohngrundstücke resultieren zur Tagzeit Pegelwerte

von 36 … 66 dB(A), die nahe der Beerbacher Straße und Schienenstrecke bis zu

11 dB über dem Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) tags liegen. Entlang

der nordwestlichen Randgebiete sind somit Beurteilungspegel zu erwarten, die den

Schwellenwert (vgl. Kapitel 3.3) von 62 dB(A) überschreiten.

Die Ergebnisse zum Gewerbelärm sind in folgenden den Anlagen dargestellt:

Gewerbelärmimmissionen mit nordwestlich geplanter Bebauung (mit Neuplanung

Gewerbegebiet):

Anlage 5.1: Lärmkarte, Tagzeit;

Anlage 5.2: Lärmkarte, Nachtzeit.
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Bei entsprechender Festsetzung von zulässigen Schallemissionskontingenten im zu

überplanenden "Gewerbegebiet EKA-Gelände", mit Berücksichtigung der schall-

schutztechnischen Belange in der Nachbarschaft, ergeben sich an den geplanten

Wohngebäuden Beurteilungspegel zur Tag- und Nachtzeit, die die Orientierungswerte

der DIN 18005 von 55 / 40 dB(A) tags / nachts einhalten.

7. Erfordernis von Schallschutzmaßnahmen

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass mit den Verkehrslärmeinwirkungen

an den geplanten Wohnhäusern, insbesondere in den Randbereichen zur Beerbacher

Straße bzw. Bahnstrecke, Überschreitungen der Vorgaben der DIN 18005 zu erwarten

sind. Daher sind im Zusammenhang mit der Realisierung der Planvorhaben

Vorkehrungen zum Lärmschutz zu prüfen.

7.1 Aktiver Schallschutz

Gemäß den Vorgaben der 16. BImSchV /2.2.3/ bzw. entsprechend den VLärmSchR 97

/2.2.4/, Punkt 11, hat "der aktive Lärmschutz Vorrang vor dem passiven Lärmschutz".

Geeignete aktive Maßnahmen in Form einer Wand- bzw. Wallkonstruktion wären

entlang der nordwestlichen Plangrenze am wirkungsvollsten. Bereits mit Wand-/Wall-

höhen von 2 … 3 m sind zumindest in den Erdgeschossen und den Freibereichen der

geplanten Wohnhäuser bzw. Bauparzellen relevante Pegelminderungen zu erwarten.

Aus städtebaulichen Gründen, Sichtbehinderung in nördliche Richtung, …, sind hier

Wände / Wälle mit ausreichender Schutzwirkung nicht realisierbar. Zudem wäre mit

vertretbaren Wandhöhen eine relevante Abschirmung für die oberen Geschosse nicht

erreichbar.
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7.2 Architektonische Maßnahmen

Die Berechnungsergebnisse haben gezeigt, dass insbesondere an den zur

Beerbacher Straße und Bahnstecke zugewandten Fassaden Beurteilungspegel durch

den Verkehrslärm zu erwarten sind, die Maßnahmen zum Schallschutz erfordern.

Zu empfehlen ist zudem zu prüfen, ob für die Bauvorhaben im Rahmen der sog.

architektonischen Selbsthilfe Grundrissorientierungen so getroffen werden können,

dass an den hauptbetroffenen Fassadenabschnitten möglichst keine schutzbedürf-

tigen Räume im Sinne der DIN 4109 angeordnet werden. So sollten in diesen

Bereichen bevorzugt Treppenhäuser, Flure, Bäder/WC, … vorgesehen werden.

7.3 Passiver Schallschutz an Fenstern und Fassade

Sind die v. g. Maßnahmen zum aktiven Lärmschutz bzw. entsprechender Grundriss-

orientierung nicht möglich bzw. kann kein Vollschutz in allen Stockwerkhöhen erreicht

werden, sind bei Planung und Abwägung gem. /2.2.10/ des Weiteren auch die in

Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten des passiven Schallschutzes auszuschöpfen.

Bei der Durchführung passiver Lärmschutzmaßnahmen ist nach der in Bayern bau-

aufsichtlich eingeführten DIN 4109, Ausgabe 2018 /2.2.8, 2.2.9/, ein Nachweis zum

Schutz gegen Außenlärm nach vorgenannter Norm zu führen. Zur Ermittlung der

Anforderungen an den Schallschutz gegen Außenlärm ist nach DIN 4109 /2.2.9/

zunächst der maßgebliche Außenlärmpegel (La) zu bestimmen.

Der Außenlärmpegel berechnet sich zur Tagzeit aus dem Beurteilungspegel für den

einwirkenden Verkehrslärm und einem pauschalen Zuschlag von 3 dB. Beträgt die

Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB, ergibt

sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem

3 dB erhöhten Summenpegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB.
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Die auf Basis der schalltechnischen Untersuchungen zum Verkehrslärm (unter

Einbeziehung zulässiger Gewerbelärmanteile) maßgeblichen resultierenden Außen-

lärmpegel gem. DIN 4109 /2.2.8/ sind in der Anlage 6 dargestellt.

An der geplanten Wohnbebauung berechnen sich maßgebliche Außenlärmpegel La

von 59 … 68 dB(A). Gem. den Bayerischen Technischen Baubestimmungen (BayTB)

/2.2.11/ ist bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen ab einem maßgeblichen

Außenlärmpegel von La ≥ 61 dB(A) ein Schallschutznachweis gegen Außenlärm zu

erstellen. In Anbetracht der ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel zeigt sich, dass

insbesondere an der geplanten Bebauung im nördlichen Planbereich passive

Maßnahmen zum Schallschutz zu ergreifen sind.

Der Nachweis zum Schutz gegen Außenlärm nach DIN 4109-1 ist im Einzelfall für

schutzbedürftige Aufenthaltsräume zu führen. Flure, Badezimmer, Toiletten, Abstell-

räume und reine Küchen sind keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen

bestimmten Räume und genießen daher keinen Anspruch auf passiven Schallschutz.

Die baulichen Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur

voll wirksam, wenn die Fenster geschlossen bleiben. Schlafräume sollten grund-

sätzlich so angeordnet werden, dass diese über Fenster belüftet werden können, an

denen die Orientierungswerte der DIN 18005 (zur Nachtzeit) eingehalten werden.

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /2.2.1/ wird in diesem Zusammenhang darauf hin-

gewiesen, dass bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise ge-

öffneten Fenstern ein ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich ist.

Die Einzelnachweise zur Dimensionierung des passiven Schallschutzes sind abhängig

von den Bauteilaufbauten, der Raumgeometrie und der tatsächlich verbauten Fenster

im Rahmen der Detailplanung zu erbringen.



Seite 23 von 25
21.12317-b03 vom 08.05.2025

IBAS  Ingenieurgesellschaft für Bauphysik, Akustik und Schwingungstechnik mbH  95444 Bayreuth

7.4 Festsetzungen im Bebauungsplan

Folgende Formulierungen bei den textlichen Festsetzungen in einem Bebauungsplan

werden für die Dimensionierung geeigneter passiver Lärmschutzmaßnahmen vorge-

schlagen.

"…

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthalts-
räumen sind so auszuführen, dass sie die Anforderungen an die gesam-
ten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges gem. DIN 4109 "Schall-
schutz im Hochbau", Ausgabe Januar 2018, Teil 1 "Mindest-
anforderungen" sowie Teil 2 "Rechnerische Nachweise der Erfüllung der
Anforderungen" (Hrsg.: DIN - Deutsches Institut für Normung e. V.)
erfüllen:

Anforderung gem.
DIN 4109 (2018)

Für Aufenthaltsräume in
Wohnungen, Übernachtungs-

räume in Beherbergungs-
stätten, Unterrichtsräume

und Ähnliches;

Für Büroräume
und Ähnliches

gesamtes bewertetes
Bau-Schalldämm-Maß
R'w,ges in dB

La - 30 La - 35

Mindestens einzuhalten ist: R'w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in
Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unter-
richts- und Büroräume und Ähnliches;

Schlafräume sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen
auszustatten, die eine ausreichende fensterunabhängige Belüftung der
Räume ermöglichen. Die Schalldämmung der Lüftungseinrichtungen ist
ebenfalls nach DIN 4109-1:2018-01 zu bemessen.

Hinweise:

a) Textausgaben der DIN 4109:2018-01 – Teil 1 und 2 sowie der
DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau, mit Beiblatt 1,
Juli 2023, liegen gemeinsam mit dem Bebauungsplan zur Einsicht
bereit.

b) Die maßgeblichen resultierenden Außenlärmpegel La sind in den
Anlagen des Schallgutachtens IBAS-Bericht Nr. 21.12317-b03,
vom 09.04.2025, dargestellt.

c) Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben und
Nutzungen ist mit der Bauaufsichtsbehörde die Erstellung und
ggf. Vorlage eines Nachweises zum passiven Lärmschutz
abzustimmen.

…"
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8. Erschütterungsimmissionen

Insbesondere im nordwestlichen Bereich der betreffenden Wohnbaugebiete ist durch

die Schienenstrecke die Thematik von Erschütterungseinwirkungen und dadurch

bedingten sekundärem Luftschalleinwirkungen zu prüfen. Auf Empfehlung des

Landesamtes für Umwelt (LfU Bayern) sollten diese Untersuchungen bei

schutzwürdigen Nutzungen durchgeführt werden, die in einem Abstand von bis zu

50 m von der Schienenstrecke entfernt geplant werden. Dies würde im vorliegenden

Fall die erste Häuserreihe an der Schienenstrecke betreffen.

9. Zusammenfassung

Die Gemeinde Dietersheim plant mit der Entwicklung der Baugebiete "Siedlerstraße"

und "Kaufmannsvillen" die Schaffung weiterer Wohnnutzungen südlich der Bahn-

strecke 5914. Zudem wird eine Umgestaltung der unmittelbar nördlich der v. g.

Entwicklungsvorhaben zwischen der v. g. Schienenstrecke und der Bundestraße

B 470 gelegenen Gewerbeflächen im Rahmen des B-Planverfahrens "Gewerbegebiet

EKA-Gelände" angestrebt.

Im unmittelbaren Umfeld der v. g. Plangebiete verlaufen die Bundesstraße B 470, die

Gemeinde-/Ortstraßen Beerbacher Straße, Weinberg- und Gartenstraße sowie die

Bahnstrecke 5914. Die durch das bestehende und geplante Gewerbe zu erwartenden

Geräuschimmissionen sind in weiteren Verlauf der Untersuchungen ebenfalls zu

betrachten.

Um Konflikten von der Lärmentwicklung her vorzubeugen und den entsprechenden

gesetzlichen Anforderungen zu genügen, wurden schalltechnische Untersuchungen

zu den Verkehrslärmeinwirkungen der v. g. Straßen und Schienenstrecke durch-

geführt. In deren Ergebnis resultieren insbesondere in den Randbereichen der

o. g. Wohnbaugebiete zur Beerbacher Straße und Bahnstrecke Beurteilungspegel die

z. T. deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 für den öffentlichen Verkehr

bzw. z. T. auch über den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV bzgl. eines

WA-Gebietes liegen. In den übrigen Bereichen der betreffenden Wohnbaugebiete

werden die schalltechnischen Vorgaben überwiegend eingehalten.
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Aufgrund der v. g. Überschreitungen der schalltechnischen Zielwerte werden

hinsichtlich der Verkehrslärmeinwirkungen weitergehende Vorkehrungen zum Lärm-

schutz erforderlich (vgl. Ausführungen in Abschnitt 7).

Im Rahmen der Umgestaltung des "Gewerbegebietes EKA-Gelände" wurde die

Möglichkeit der künftigen gewerblichen Nutzung der Betriebsflächen mit Hilfe einer

vorläufigen Kontingentierung mittels immissionswirksamer flächenbezogener Schall-

leistungspegel (IFSP) geprüft. Hinsichtlich eines ausreichenden Schutzes der

bestehenden und hinzukommenden Wohnnachbarschaft vor unzumutbaren

Geräuschimmissionen sowie mit Berücksichtigung der Belange vorhandener Betriebe

im Umfeld können Emissionskontingente zur Verfügung gestellt werden, die zumindest

zur Tagzeit sinnvolle gewerbliche Nutzungen ermöglichen. Zur Nachtzeit ist jedoch nur

eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung der Betriebsflächen im Plangebiet zulässig.

Aus den Ergebnissen der Untersuchungen geht hervor, dass insbesondere an den

geplanten Wohnhäusern in den nördlichen Planbereichen Beurteilungspegel durch

den Verkehrslärm zu erwarten sind, die Vorkehrungen zum Lärmschutz erfordern.

Folglich sind im Rahmen des B-Planverfahren für künftige Wohnnutzungen mit

Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes weitergehende Maßnahmen zum

Schallschutz erforderlich, z. B. ggf. durch die sog. architektonischen Selbsthilfe mit

optimierter Grundrissorientierung der schutzbedürftigen Räume (Wohnen, Schlafen,

…) auf die weniger vom Lärm betroffenen Fassaden. An den lärmbelasteten Gebäude-

bereichen wird passiver Schallschutz notwendig. Zur Bemessung des passiven

Schallschutzes gegen Außenlärm (Verkehrslärm) wurden die maßgeblichen
resultierenden Außenlärmpegel gem. DIN 4109 ermittelt.

IBAS GmbH

Dr. rer. nat. R. Wunderlich Dipl.-Phys. A. Berger

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung
von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die IBAS Ingenieurgesellschaft mbH. Die Ergebnisse
beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstände.
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Berechnungskonfiguration 
Berechnungskonfiguration 

Parameter Wert 

Allgemein  

Max. Fehler (dB) 0.00 

Max. Suchradius (m) 1000.00 

Mindestabst. Qu-Imm 0.50 

Aufteilung  

Rasterfaktor 0.50 

Max. Abschnittslänge (m) 500.00 

Min. Abschnittslänge (m) 1.00 

Min. Abschnittslänge (%) 0.00 

Proj. Linienquellen An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit  

Zuschlag Tag (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00 

Zuschlag Nacht (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für Kurgebiet 

 reines Wohngebiet 

 allg. Wohngebiet 

 Umgrenzung 

 Hilfslinie 

DGM  

Standardhöhe (m) 293.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 2 

Reflektor-Suchradius um Qu 200.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 200.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 200.00 200.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50 

Industrie (ISO 9613 (1996))  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab An 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0 

Straße (RLS-19)  

Schiene (Schall 03 (2014))  

Fluglärm (???)  

Streng nach AzB  

 
Gerechnet mit Version 2024 MR 1 (64 Bit) 

Dateiname: 

2112317b03_R3a_Verkehr_Bestand_be.cna 
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Straßen 
Bezeichnung Sel. M. ID Lw' Zähldaten genaue Zähldaten zul. Geschw. RQ Straßenoberfl. Steig. Mehrfachrefl. 

    Tag Abend Nacht DTV Str.gatt. M p1 (%) p2 (%) pmc (%) Pkw Lkw Abst. Art  Drefl Hbeb Abst. 

    (dBA) (dBA) (dBA)   Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht (km/h) (km/h)   (%) (dB) (m) (m) 

B 470, Fahrtrichtung West, 100 km/h   !02! 85,5 -99,0 78,8   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 100 100  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung West,  80 km/h   !02! 83,6 -99,0 76,9   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 80 80  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung West,  60 km/h   !02! 80,7 -99,0 73,8   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 60 60  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung West, 100 km/h   !02! 85,5 -99,0 78,8   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 100 100  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung Ost, 100 km/h   !02! 85,5 -99,0 78,8   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 100 100  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung Ost,  80 km/h   !02! 83,6 -99,0 76,9   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 80 80  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung Ost,  60 km/h   !02! 80,7 -99,0 73,8   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 60 60  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung Ost,  80 km/h   !02! 83,6 -99,0 76,9   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 80 80  RLS_REF 0,0 0,0   

B 470, Fahrtrichtung Ost, 100 km/h   !02! 85,5 -99,0 78,8   284,0 0,0 49,0 2,6 0,0 3,4 3,9 0,0 8,4 0,6 0,0 0,2 100 100  RLS_REF 0,0 0,0   

Beerbacher Straße, Fahrtrichtung West   !02! 71,4 -99,0 63,8   60,5 0,0 10,0 1,3 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50  RLS_REF 0,0 0,0   

Beerbacher Straße, Fahrtrichtung Ost   !02! 71,4 -99,0 63,8   60,5 0,0 10,0 1,3 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50  RLS_REF 0,0 0,0   

Weinbergstraße, Fahrtrichtung Nord   !02! 62,8 -99,0 59,4   8,3 0,0 3,7 1,3 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50  RLS_REF 0,0 0,0   

Weinbergstraße, Fahrtrichtung Süd   !02! 62,8 -99,0 59,4   8,3 0,0 3,7 1,3 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50  RLS_REF 0,0 0,0   

Gartenstraße, Fahrtrichtung Ost   !02! 52,1 -99,0 48,5   0,7 0,0 0,3 1,3 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50  RLS_REF 0,0 0,0   

Gartenstraße, Fahrtrichtung West   !02! 52,1 -99,0 48,5   0,7 0,0 0,3 1,3 0,0 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50  RLS_REF 0,0 0,0   

 

Schienen 
Bezeichnung Sel. M. ID Lw' Zugklassen Vmax 

    Tag Nacht   

    (dBA) (dBA)  (km/h) 

Strecke 5914 Abschnitt Dietersheim   !01!Schiene 75,1 67,4 (lokal)  

 

Zugklassen 
Bezeichnung Sel. M. ID Lw,eq' Zugklassen Vmax 

    Tag Nacht Gatt. Anzahl Züge v nAchs Lw,eq,i' (dBA)  

    (dBA) (dBA)  Tag Abend Nacht (km/h)  Tag Nacht (km/h) 

Strecke 5914 Abschnitt Dietersheim   !01!Schiene 75,1 67,4 RV-VT 30 0 0 60  74,9 -81,0  

      RV-VT2 2 0 4 60  61,4 67,4  

 

Bahnstrecke 5914, Abschnitt Dietersheim            

Zugart / Traktion Anzahl Züge v Fahrzeugkategorien gem. Schall 03 im Zugverband 

  Tag Nacht (km/h) Fahrzeug-kategorie Anzahl Fahrzeug-kategorie Anzahl 

RV-VT 30 0 60 6-A6 1     

RV-VT2 2 4 60 6-A6 2     

Summe: 32 4           

 

     Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:  
- Nr. der Fahrzeugkategorie; 
- Variante bzw. Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 Schall 03; 
- ggf. Achszahl. 
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  Hausbeurteilung
  Rechengebiet

Beurteilungspegel [dB(A)]
 bis 35 dB
 über 35 dB bis 40 dB
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 über 50 dB bis 55 dB
 über 55 dB bis 60 dB
 über 60 dB bis 65 dB
 über 65 dB bis 70 dB
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(im Original)
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Immissionspunkte 
Mitwind-Mittelungspegel in dB(A) 

Bezeichnung Sel. M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten 

    Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart  X Y Z 

    (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)    (m)  (m) (m) (m) 

IO 1    61,7 54,1 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611508,87 5490389,79 307,32 

IO 2    58,0 50,4 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611639,11 5490511,15 308,72 

IO 3    48,2 44,7 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611479,90 5490210,46 312,99 

IO 4    58,6 51,0 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611680,24 5490437,73 312,30 

 

 
Teilpegel Tag- und Nachtzeit 
Mitwind-Mittelungspegel nach RLS-19 / Schall 03in dB(A) 

Quelle Teilpegel Verkehr_gesamt 

Bezeichnung M. ID IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

   Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

B 470, Fahrtrichtung West, 100 km/h  !02! 39,8 33,0 43,3 36,5 20,9 14,1 25,9 19,1 

B 470, Fahrtrichtung West,  80 km/h  !02! 26,9 20,2 33,6 26,8 18,8 12,1 23,7 17,0 

B 470, Fahrtrichtung West,  60 km/h  !02! 38,9 32,0 31,7 24,8 26,5 19,6 33,5 26,6 

B 470, Fahrtrichtung West, 100 km/h  !02! 41,6 34,8 37,6 30,8 27,4 20,6 36,7 29,9 

B 470, Fahrtrichtung Ost, 100 km/h  !02! 33,5 26,7 30,3 23,5 19,2 12,4 29,8 23,0 

B 470, Fahrtrichtung Ost,  80 km/h  !02! 39,0 32,3 35,0 28,2 24,8 18,1 33,8 27,1 

B 470, Fahrtrichtung Ost,  60 km/h  !02! 39,1 32,2 31,3 24,4 26,5 19,6 33,3 26,4 

B 470, Fahrtrichtung Ost,  80 km/h  !02! 26,1 19,4 31,8 25,1 18,8 12,1 23,2 16,5 

B 470, Fahrtrichtung Ost, 100 km/h  !02! 40,0 33,2 43,5 36,7 21,5 14,7 26,7 19,9 

Beerbacher Straße, Fahrtrichtung West  !02! 56,6 48,9 41,2 33,5 26,8 19,1 55,7 48,0 

Beerbacher Straße, Fahrtrichtung Ost  !02! 56,5 48,8 40,9 33,3 27,0 19,3 55,2 47,5 

Weinbergstraße, Fahrtrichtung Nord  !02! 22,9 19,6 12,0 8,7 44,6 41,2 12,6 9,2 

Weinbergstraße, Fahrtrichtung Süd  !02! 23,3 19,9 12,5 9,2 44,1 40,8 12,8 9,4 

Gartenstraße, Fahrtrichtung Ost  !02! 11,4 7,8 9,3 5,8 35,7 32,2 28,5 25,0 

Gartenstraße, Fahrtrichtung West  !02! 11,0 7,5 9,1 5,6 36,3 32,8 28,7 25,2 

Strecke 5914 Abschnitt Dietersheim  !01!Schiene 57,1 49,4 57,4 49,7 25,9 18,2 40,5 32,8 
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Lageplan zu den Schall-
ausbreitungsberechnungen
Geräuschimmissionen des öffent-
lichen Verkehrs
- mit nordwestlich geplanter Bebauung

Gebäudelärmkarte:
maximaler Beurteilungspegel

Rasterlärmkarte:
Berechnungshöhe: 2 m

- TAGZEIT -
Plangrundlage: B-Plan Entwürfe, Rahmenplan,
Architekturbüro Franke und Messmer, Stand Januar 2025

Legende

  Straße
  Schiene
  Haus
  Höhenlinie
  Immissionspunkt
  Hausbeurteilung
  Rechengebiet

Beurteilungspegel [dB(A)]
 bis 35 dB
 über 35 dB bis 40 dB
 über 40 dB bis 45 dB
 über 45 dB bis 50 dB
 über 50 dB bis 55 dB
 über 55 dB bis 60 dB
 über 60 dB bis 65 dB
 über 65 dB bis 70 dB

Maßstab 1:2500
(im Original)

Nibelungenstraße 35, 95444 Bayreuth
Tel.: 0921/757430
email: info@ibas-mbh.de
2112317b03_R3b_Verkehr_Planung_be.cna, 08.04.25
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Immissionspunkte 
Mitwind-Mittelungspegel in dB(A) 

Bezeichnung Sel. M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten 

    Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart  X Y Z 

    (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)    (m)  (m) (m) (m) 

IO 1    61,4 53,8 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611508,87 5490389,79 307,32 

IO 2    57,9 50,3 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611639,11 5490511,15 308,72 

IO 3    48,2 44,7 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611479,90 5490210,46 312,99 

IO 4    58,6 51,0 59,0 49,0 WA  Straße 5,30 r 611680,24 5490437,73 312,30 

 

 
Teilpegel Tag- und Nachtzeit 
Mitwind-Mittelungspegel nach RLS-19 / Schall 03in dB(A) 

Quelle Teilpegel Verkehr_gesamt 

Bezeichnung M. ID IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 

   Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

B 470, Fahrtrichtung West, 100 km/h  !02! 37,9 31,1 37,5 30,8 20,2 13,4 25,4 18,6 

B 470, Fahrtrichtung West,  80 km/h  !02! 26,9 20,1 32,2 25,5 18,8 12,1 23,6 16,9 

B 470, Fahrtrichtung West,  60 km/h  !02! 37,0 30,1 31,7 24,8 26,4 19,5 33,2 26,3 

B 470, Fahrtrichtung West, 100 km/h  !02! 41,6 34,8 37,6 30,8 27,4 20,6 36,7 29,9 

B 470, Fahrtrichtung Ost, 100 km/h  !02! 33,5 26,7 30,3 23,5 19,2 12,4 29,8 23,0 

B 470, Fahrtrichtung Ost,  80 km/h  !02! 39,0 32,3 35,0 28,2 24,8 18,1 33,8 27,1 

B 470, Fahrtrichtung Ost,  60 km/h  !02! 37,0 30,1 31,3 24,4 26,4 19,5 32,9 26,0 

B 470, Fahrtrichtung Ost,  80 km/h  !02! 26,0 19,3 31,4 24,6 18,8 12,1 23,2 16,5 

B 470, Fahrtrichtung Ost, 100 km/h  !02! 37,6 30,8 36,9 30,1 20,9 14,1 26,1 19,3 

Beerbacher Straße, Fahrtrichtung West  !02! 56,4 48,8 41,5 33,9 26,8 19,2 55,7 48,0 

Beerbacher Straße, Fahrtrichtung Ost  !02! 56,3 48,7 41,3 33,7 27,0 19,4 55,2 47,5 

Weinbergstraße, Fahrtrichtung Nord  !02! 24,8 21,4 12,0 8,7 44,6 41,2 12,6 9,2 

Weinbergstraße, Fahrtrichtung Süd  !02! 25,1 21,8 12,5 9,2 44,1 40,8 12,8 9,4 

Gartenstraße, Fahrtrichtung Ost  !02! 11,4 7,9 9,0 5,5 35,7 32,2 28,5 25,0 

Gartenstraße, Fahrtrichtung West  !02! 11,0 7,5 8,7 5,2 36,3 32,8 28,7 25,2 

Strecke 5914 Abschnitt Dietersheim  !01!Schiene 56,8 49,1 57,5 49,8 26,2 18,5 40,5 32,8 
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Flächenquellen 

Bezeichnung Sel. M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Richtw. 

    Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht    

    (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) (Hz)  

TF GE 01   !05! 103,6 103,6 88,6 59,0 59,0 44,0 Lw" 59  0,0 0,0 -15,0       0,0 500 (keine) 

TF GE 02   !05! 104,0 104,0 89,0 59,0 59,0 44,0 Lw" 59  0,0 0,0 -15,0       0,0 500 (keine) 

TF GE 03   !05! 104,7 104,7 89,7 60,0 60,0 45,0 Lw" 60  0,0 0,0 -15,0       0,0 500 (keine) 

Gewerbe Bestand, 

nördlich der B 470 
  !04! 106,3 106,3 91,3 60,0 60,0 45,0 Lw" 60  0,0 0,0 -15,0       0,0 500 (keine) 

Gewerbe Bestand, 

Autohaus 
  !04! 98,8 98,8 83,8 60,0 60,0 45,0 Lw" 60  0,0 0,0 -15,0       0,0 500 (keine) 

 

Immissionspunkte 

Mitwind-Mittelungspegel nach TA Lärm 1998 in dB(A) 

Bezeichnung Sel. M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten 

    Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Auto Lärmart  X Y Z 

    (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)    (m)  (m) (m) (m) 

IO 1a    53,1 38,1 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611433,96 5490324,36 307,10 

IO 1b    54,1 39,1 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611508,87 5490389,79 307,32 

IO 2a    54,8 39,8 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611639,11 5490511,15 308,72 

IO 2b    55,0 40,0 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611655,95 5490525,97 309,01 

IO 2c    55,3 40,3 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611698,09 5490565,22 308,42 

IO 5    52,5 37,5 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611363,41 5490553,53 304,30 

IO 6    52,8 37,8 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611379,85 5490570,43 304,30 

IO 7    54,2 39,2 60,0 45,0 MI  Industrie 5,30 r 611412,91 5490612,09 304,41 

IO 8    55,4 40,4 55,0 40,0 WA  Industrie 5,30 r 611343,58 5490259,15 306,88 

 

Teilpegel Tag- und Nachtzeit 

Mitwind-Mittelungspegel nach TA Lärm 1998 in dB(A) 
Quelle Teilpegel Gewerbe 

Bezeichnung M. ID IO 1a IO 1b IO 2a IO 2b IO 2c IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 

   Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

TF GE 01  !05! 51,8 36,8 52,9 37,9 45,7 30,7 44,5 29,5 42,1 27,1 50,9 35,9 50,8 35,8 48,8 33,8 46,1 31,1 

TF GE 02  !05! 41,2 26,2 44,9 29,9 53,2 38,2 53,5 38,5 53,8 38,8 45,1 30,1 46,1 31,1 48,3 33,3 38,3 23,3 

TF GE 03  !05! 36,1 21,1 38,1 23,1 43,6 28,6 45,1 30,1 47,2 32,2 37,8 22,8 38,3 23,3 39,5 24,5 34,2 19,2 

Gewerbe Bestand, nördlich der B 470  !04! 40,2 25,2 42,1 27,1 44,8 29,8 44,9 29,9 45,1 30,1 40,1 25,1 42,5 27,5 50,4 35,4 38,3 23,3 

Gewerbe Bestand, Autohaus  !04! 44,2 29,2 38,8 23,8 33,4 18,4 32,9 17,9 31,6 16,6 37,8 22,8 37,0 22,0 35,4 20,4 54,7 39,7 
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Bauleitverfahren Siedler-

straße und Kaufmannsvillen

Dietersheim

Lageplan zu den Schall-

ausbreitungsberechnungen

Gewerbeflächen Kontingentierung 
IFSP [LWA/m²] tags / nachts

Rasterlärmkarte:
Berechnungshöhe: 2 m

- NACHTZEIT -

Plangrundlage: B-Plan Entwürfe, Rahmenplan,
Architekturbüro Franke und Messmer, Stand Januar 2025 

Legende

  Flächenquelle

  Haus

  Höhenlinie

  Immissionspunkt

  Rechengebiet

Beurteilungspegel [dB(A)]

 bis 35 dB

 über 35 dB bis 40 dB

 über 40 dB bis 45 dB

 über 45 dB bis 50 dB

 über 50 dB bis 55 dB

 über 55 dB bis 60 dB

 über 60 dB bis 65 dB

 über 65 dB bis 70 dB

Maßstab 1:4000

(im Original)
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Bauleitverfahren Siedler-
straße und Kaufmannsvillen
Dietersheim

maßgeblicher Außenlärmpegel
gem. DIN 4109

- mit nordwestlich geplanter Bebauung

Plangrundlage: B-Plan Entwürfe, Rahmenplan,
Architekturbüro Franke und Messmer, Stand Januar 2025

Legende

  Straße
  Schiene
  Haus
  Höhenlinie
  Immissionspunkt
  Hausbeurteilung
  Rechengebiet

maßgeblicher Außenlärmpegel [dB(A)]

 0 <= ... < 56
 56 <= ... < 61
 61 <= ... < 66
 66 <= ... < 71

Maßstab 1:2500

(im Original)
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